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Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajaca na wymianie czynnika solarnego w 506
instalacjach kolektor6w stonecznych zamontowanych na terenie Gminy Ostréw Lubelski
w ramach projektu ,Ochrona srodowiska naturalnego w Gminie Ostréw Lubelski poprzez
wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii”.

Charakterystyka instalacji solarnych objetych zamoéwieniem:

a) Budynki indywidualne: 325 instalacji - 2 kolektory

b) Budynki indywidualne: 178 instalacji - 3 kolektory

c) Internat Zespotu Szk6t w Ostrowie Lubelskim - 1 instalacja (60 kolektorow)
d) Szkota Podstawowa w Ostrowie Lubelskim - 1 instalacja (20 kolektoréw)

e) Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Bakatarz” - 1 instalacja (55 kolektorow).

Kolektor stoneczny: firma WATT typ 4020S o powierzchni czynnej 1,873 m? (kolektory
ptaskie).

Plyn solarny: wodny roztwor glikolu propylenowego biodegradowalnego o temperaturze
krzepniecia -35 ° C z inhibitorami korozji (nalezy wymieni¢ na glikol o tych samych
parametrach).

Doktadne adresy, numery kontaktowe uczestnikéw projektu i inne dane techniczne
zamontowanych instalacji, Zamawiajacy przekaze wybranemu Wykonawcy serwisu.
Wszystkie instalacje potoZone sg na terenie Gminy Ostrow Lubelski.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

1. Wykonawca wymieni glikol w kazdej z 506 instalacji solarnej objetej zamo6wieniem.

2. Wykonawca ma obowigzek wypusci¢ caty glikol z instalacji objetych zamoéwieniem
i napelni¢ je nowym ptynem solarnym (wodnym roztworem glikolu propylenowego o
temperaturze Krzepniecia -35 °C z inhibitorami korozji) w ilosci wymaganej do
prawidtowej pracy kazdej z tych instalacji, tak by ci$nienie ptynu solarnego po
wymianie byto na prawidtowym poziomie.

3. Wykonawca w ramach ustugi wykona w szczego6lnosci nastepujace czynnoSci:
wypuszczenie glikolu, uzupetnienie instalacji nowym ptynem solarnym,
odpowietrzenie uktadu, sprawdzenie ci$nienia, utylizacja zuzytego ptynu.

4. 7 kazdej wymiany glikolu Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ protokét podpisany
przez uzytkownika.

5. Wymiana glikolu musi by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
Polskimi Normami przy uzyciu sprzetu i materialéw wykonawcy. Wykonawca w
ramach zamo6wienia zobowigzany jest do utylizacji zuzytego glikolu z instalacji.



6. Wykonawca na wykonang ustuge udzieli 12 miesiecznej gwarangji, liczac jej bieg od
dnia odbioru wykonanej ustugi.

(podpis Kierownika Zamawiajqgcego)



