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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowej w Ostrowie
Lubelskim w rejonie ulic: Lubartowska i Zabia, dz. nr ew. 498, 520, 521, 843,
inwestor: Gmina Ostréw Lubelski, 21-110 Ostrow Lubelski, ul. Partyzantow 1, zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 07. 07.1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 207/2003r.,
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami/ art. 20 ust. 4 oraz przepisy wykonawcze.

Lubartéw, 08.VIL.2014r.

Sprawdzil:

mgr inz. Andrzej tukaszczyk
Uprawnienia projekiowe bez ograniczer
Instalacje | siecl sanitarne
Nr GP Il 7342/CHN2/98

Projektant:
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GMINA
OSTROW LUBELSK] Ostréw Lubelski, 1.07.2014r.

ul. Partyzantéw |
21-110 Ostréw Lubelski

Zaswiadczenie

Reprezentujac  gming Ostréw Lubelski o$wiadczam, ze miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego Ostrow  Lubelski dopuszeza rozbudowe — sieci
wodociagowej w rejonie ulic Lubartowskiej i Zabiej w Ostrowie Lubelskim.

Z-ca2 B iz;nj/sfrza

myy iz Andrzej Bunia

Za zgodno$¢z oryginatem
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Ostréw Lubelski 08.07.2014 .

Gmina Ostrow Lubelski
ul. Partyzantow 1
21-110 Ostréw Lubelski

W odpowiedzi na wniosek z dn. 04.07.2014 I. W sprawie okreslenia i wydania
warunkdw technicznych na rozbudowe sieci wodociggowej w rejonie ulic
Lubartowskiej i Zabiej w Ostrowie Lubelskim, polegajgcych na polaczeniu
wodociggdw z ul. Garbarskiej do ulicy Zabiej o raz potaczeniu wodociagu przy rzece
Tysmienicy z wodociagiem w ulicy Nowy Swiat, ZGKiM w Ostrowie Lubelskim
informuje, Ze zapewnia rozbudowe ww sieci wodociggowych.

W celu wykonania wiaczenia do sieci wodociggowej niezbedna jest
dokumentacja techniczna, ktdra nalezy opracowaé w oparciu o ponizsze warunki
techniczne.

L. Potgczenie wodociggéw z ul. Garbarskiej do ulicy Zabiej zaprojektowaé na
podstawie n/w pkt.

1. Przy wcieciu sie do sieci wodociggowej w ulicy Garbarskiej (zeliwo) tuz za

~ hydrantem zamontowaé zasuwe odcinajaca @ 100.

2. Sie¢ wodociggowa wykonaé rurami zgrzewalnymi PE & 100.

3. Projektowang sie¢ wodociggowa polaczyé z istniejacy sieciag wodociggowy
@ 100 (zeliwo) przy ul. Zabiej w Ostrowie Lubelskim.

4. Uzyska¢ pisemne pozwolenie od Zarzadu Drég Powiatowych w Lubartowie
oraz Zarzadu Drég Wojewddzkich w Parczewie na prace w pasie drogowym
powiatowej ulicy Zabiej oraz wojewddzkiej ulicy Lubartowskiej zwigzane z
wykonaniem sieci wodociggowej (zajecie pasa drogowego).

5. Sie¢ wodociggowa pod ulicg Lubartowskg, dziatka gminng 521 oraz ulica
Zabig wykona¢ metodg przewiertu podziemnego.

6. Przed weinkg wodociagu w ul. Zabiej wykonaé¢ dodatkowo zasuwe odcinajacg
0 100.

7. Wszelkie skrzyzowania, kolizje z sieciami podziemnego uzbrojenia rozwigzaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

IL. Potgczenie wodociagu @ 100 PE przy rzece TySmienicy z wodociggiem w ulicy
Nowy Swiat zaprojektowacd na podstawie n/w pkt. ‘
1.Projektowany odcinek sieci wodociggowe] wpigé przed istniejacym hydrantem
na sieci wodociggowej PE @ 100 na targowisku gminnym przy
ul. Lubartowskiej. Tuz za hydrantem zamontowaé dodatkowo zasuwe
odcinajgcg @ 100. |
2.Sie¢ wodociggowa wykonaé rurami zgrzewalnymi PE @ 100.



3.Pod rzeka Tysmienica wykonaé przewiert podziemny.

4.Projektowang sie¢ Wodociqgowq potaczy¢ z istniejgcy siecia wodociggowa @ 90
PE " wulicy Nowy Swiat w poblizu przepompowni $ciekow.

5.Uzyskaé pisemne pozwolenie od Zarzadu Drog Wojewd6dzkich w Parczewie na
prace w pasie drogowym wojewddzkiej ulicy Lubartowskiej zwigzane z
wykonaniem sieci wodociggowej (zajecie pasa drogowego).

6.Wszelkie skrzyzowania, kolizje z sieciami podziemnego uzbrojenia rozwigzaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na podstawie wyzej podanych warunkéw opracowac projekt budowlany, ktéry
nalezy uzgodnié¢ z ZUDP w Lubartowie i naszym Zaktadem.

Projekt ten wraz z kompletem uzgodnieri stanowi podstawe do wykonania a
nastepnie eksploatacji przytacza po wezesniejszej inwentaryzacji geodezyjnej,
powykonawczej i pozytywnym odbiorze technicznym dokonanym przez
przedstawiciela naszego Zaktadu.

Warunki techniczne wazne sg przez okres dwéch lat, do dnia 08.07.2016 .

IIEKTOR
D arki Komunalnej i
Mieszkaniojyg

Ostqie Lubelskim
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'Stardétwo Pb_Wiatowe
w Lubartowie -

PROTOKOL Z PRZEPROWADZENIA NARADY
KOORDYNACYJNEJ NR GEO 6630 451. 2014

. 7 W StarostWIe Pow;atowym w: Lubartowne w dnlu 2014 08- 05 ; :
sposob przeprowadzema narady koordynacyjnej w sned21b|e / za—pemeeq—sredkew—kemuaﬂcae&elek@pemeznej

- Uzgodnienie : Projekt lokalizacji: - -
. Uzgodnlenle progektu rozbudowy sieci wodoc:.a\gowe:j o
' Lokallzacja oblektu Ostrow Lubelskl ul. Lubartowska ul. Zabxa

Oznaczeme arkusza mapy 8 157.11. 11 3.1 '

Nazwa jednostki prdjektoyv:ej.:, Kamola Marian ;. -

Inwestor : Gmina OstréWiLu'b'elsk"; B e

_ Partyzantow1 ; :
21- 110 OSTROW LUBELI;

Podstawa prawna uzgodmema ‘
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo' odezyjne vKaftograﬁczne art 28b 28e (tj Dz. U. z
2010r. Nr. 193 poz 1287 Zpozn zm) :
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

L Instytucja Stanowisko uczestnika narady Imig i nazwisko osoby odpis
P . : reprezentujaee] podmiot r
Urzad Miasta (Jodwd—~ oJubelst,'| uzgadniam / nie uzgadniam * AU - A A

Telekomunikacja Polska S. A. R . N I i d :“ = é/
2 | rachniczna Obstga Klienta uzgadniam / Rie-uzgadhianTE—] W /é"cc,é ‘ﬁ/ =3
GNIG SPV4 sp. z 0.0. jal : 5 5 7
?amow,-e 4sp.z0.0. Oddzialw | 1,00 dniam / nie uzgadniam * —

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial

4 |Lublin, Rejon Energetyczny Lublin | uzgadniam /-pie-szeacharm * /f/y ﬂw7 ]/f /@/{ W&/
t - /

Teren
Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0.

“uzgadniam / nie uzgadniam *

Przedsigbiorstwo Energetyki : 4 YTE i
g CieplnejSp. z o.0. w Lubartowie - uzgadniam / nie uzgadniam
Z d Drog Woje ich ; 3 2 :
7 Lﬁg,f”.e 0 HowitHGh W uzgadniam / nie uzgadniam *
FaY =Y.
Rejon Drd Gazkich : ; . ; '
8 P:gew};qu!ew il uzgadniam / nie-uzgadniarm* Dok 0 Makﬁ)lﬁu} Wﬂﬁj
Generalna Dyrekcja Drég ¢ : ! i
9 |Krajowych i Autostrad Oddzial w uzgadniam / nie uzgadniam *
Lublinie
Wojewddzki Zarzad Melioracji i . ; . %
10 Ursadizet. Wodnyoh wLublie uzgadniam / nie uzgadniam
Zaktad Ustug Komunalnych i
11 |Mieszkaniowych Gminy Lubartéw w uzgadniam / nie uzgadniam *
Skrobowie- : : ’
4+ |Miejskie Przedsigbiorstwo : G . i {
12 Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie| uzgadmam/ nie uzgadniam i uT 2 \
Zarzad Drég Powiatowych w ; s R | \ A
13 | ubartowie | uzgadniam / pie-tzgadnian A\\\‘i\zf\' DMNU’\ ; -DK\ML x
14 | : uzgadniam / nie uzgadniam * A
15 § uzgadniam / nie uzgadniam *
16 uzgadniam / nie uzgadniam *

uzgadniam / nie uzgadniam *

17
ﬁ‘/ é : Q"ﬁ-&{ e I/)Ob QL — A '?borrzebne skresli¢
‘ 7 W miejscach skrzytowan lub- zblizen
do infrastruktury telekomunikacy]nej
prace wykonywaé pod nadzorem
rredstawiclela Orange Polska-ELMO
Zeikow ioionia ul. Akacjowa { 02-112
e-mail:ZUD_ELMO@elmo,
telefc:t kontaktowy §

nd.§ G uﬁrf Vi e, 500U mdotﬁfoom:] ("05 ,Oﬁ%m"‘ (Vo 81
oMo Y MJon& oy f\)@,ua-ﬂ{t_] )&M o alimsd A UDM 5. 491 04395,

Q@ O‘M//\q\ﬂ, A0AY ~. W

F% Uzguanigua Lezwajsnle
o na budowe jﬁeuwpiob{ﬂ, A: T
- zgodnie z warunkami wydanymi
przez Zarzad Drég Powiatowych
w Lubartowie

Za zgodnoss
Z oryginatem

i |§ S 35{5']’0 R
Danuta Zigtkiewicz




ZARZAD DROG WOJEWODZRICH J<
ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin | LO\-L,\ c.xlf & :

tel. 81 749-53-00, fax 749-53-41

ZDW.UDM.s. 431-01-385/14 v ot o L lin, 2014-07-17
NIDD éechi’EZDﬁg | Zatabulziany D @(/j___ jﬁé,_,aé’
Na podstawie art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dpsach Fblics

(tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 260) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowa
(tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 267), w oparciu o uchwale Zarzadu Wojewodztwa Lubelskiego Nr CC V.f4353!2013 z dnia
10 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia peinomocnictwa Panu Grzegorzowi Doboszowi — Zastepcy Dyrektora Zarzqdu

Drég Wojewodzkich w Lublinie do zastgpowania Pana Andrzeja Gwozdy — Dyrekiora Zarzadu Drog Wojewbdzkich

w Lublinie na czas jego nieobecnosci z powodu choroby, urlopu lub wyjazdu skizbowego, po rozpatrzeniu wniosku Gminy

Ostréw, pismo z dnia 07.07.2014 roku, w sprawie wydania zezwolenia na zlokalizowanie sieci wodociggowej w pasie

drogowym drogi wojewodzkiej nr 813 wm. Ostrow Lubelski, ulica Lubartowska
zezwalam na zlokalizowanie sieci wodociagowej (przejscie poprzeczne -1 szt.) w pasie drogowym (dziatka nr

ewid. 520, obrgb 1 Ostréw Lubelski) drogi wojewodzkiej nr 813 Miedzyrzec Podlaski — Parczew — Ostréw Lubelski —
teczna w m. Ostrow Lubelski, wedlug przebiegu wrysowanego na zalgczonym planie sytuacyjnym kolorem
niebieskim, na nastgpujacych warunkach:

1. Przejécie poprzeczne pod pasem drogowym drogi wojewodzkiej nalezy wykona¢ metodg przewiertu — wodocigg utozy¢
w rurze oslonowej na calej szerokosci pasa drogowego i na glgbokosci min. 1,80m liczac od najnizszej rzednej terenu
na trasie przejscia. Komory przewiertowe nalezy zlokalizowaé poza terenem pasa drogowego drogi wojewodzkiej.

2. Profil przejscia pod drogg wojewddzka z podaniem rzednych nalezy zalgczy¢ do projektu budowlanego.

3. Zaewentualne uszkodzenia pasa drogowego bedace nastepstwem wykonania powyzszych rob6t odpowiada wiadciciel
sieci.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewodzkiej wymagaé bedzie przelozenia wiw urzadzenia, jego
wilasciciel zobowigzany bedzie do wykonania na swéj koszt niezbednych robét majacych na celu usunigcie kolizji
w terminie dwoch miesiecy od powiadomienia przez Zarzad Drég Wojewodzkich w  Lublinie.
W przypadku niewykonania powyzszego zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tj. DzU. z 2013 roku, poz. 260) wiasciciel urzadzenia obcigzony zostanie kosztami przelozenia
kolidujgcego urzadzenia.

Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na dysponowanie nieruchomoscig tj. pasem drogowym celem
uzyskania wlasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym niezbednych do wykonania powyzszego
przylacza i nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

Decyzja jest wazna 1 rok od daty wydania.

Przed uzyskaniem Pozwolenia na budowe lub Zgloszenia budowy nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie projekt
budowlany (2 egz.+plyta CD) budowy powyzszej infrastruktury. W projekcie nalezy poda¢ obmiar sieci przewidzianej do
wykonania w pasie drogowym oraz kolorem zaznaczy¢ granice pasa drogowego drogi wojewodzkiej.

Na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej, Inwestor zadania uzyska odrgbne zezwolenie tut.

Zarzadu, przedkladajgc na 1 m-c przed przystapieniem do robot, stosowny wniosek wraz z nastepujgcymi zatgcznikami:
a. po 3 egz. mapy sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesiong lokalizacjg planowanego zajecia pasa

drogowego oraz kompletny projekt budowlany.
b. Kserokopia Pozwolenia na budowe |ub Zgloszenia wydane przez Lubelski Urzad Wojewadzki w Lublinie, ul. Spokojna 4,

¢. kserokopie protokotu ZUDP,
d. po 3 egz. kserokopii niniejszej decyzji.
Po wykonaniu powyiszych robét nalezy przedlozyé do tut. Zarzadu powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjna.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia ninigjszej decyzji.
POUCZENIE
Od decyzji ninigjszej stronom przysiuguje prawo wniesienia odwolania za moim posrednictwem do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z art. 3 i art. 4, zalgcznik do ustawy, czesé Ill, kol. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opfacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) decyzja niniejsza zwolniona jest z oplaty skarbowej.

Zalacznik: 1 szt — plan sytuacyjny Decyzja niniejsza wobee Z upowaznienia
Otrzymuja: niezaskarzenia stata sie ostatecZnNd  zarzadu Wojew a Lubelskigho
1. Gmina Ostrow Lubelski i podlega wykonaniu. &
21-110 Ostrow Lubelski
ul. Partyzantow 1 Lublin, dnia !lal, Og ({'0. .4-.
2. UDMa/a

o o " 73 20041656 Z oryginiatem
1. RDWw Parczewie f
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Zarzyd Drég Powiatowveh Lubartéw, dnia 22 lipca 2014 roku
21100 w Lubartowia
21- Lubartéw, ul. Krancows &
tel. 854-33-00, fax 85‘3’32147 °
MNIF 713-18-a" TZe

ZDP.U.4042.65.923.2014 2

[ifr 2037 F
- Jwoncte f@fﬂJaJ

DECYZJA Nr64/L/2014 {7)/1/\/&//
Na podstawie:

e art. 39 ust.1 i ust.3, art. 19, art. 21 ust. 1 i 1a oraz art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21.03.1985r.
o drogach publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pézn. zm.)
e art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z2013r. poz. 267)
e art. 32 i art. 33 Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorzadzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 4

z 2013 r. poz. 595)
e Uchwaly Rady Powiatu w Lubartowie Nr [V/27/99 z dnia 08.03.1999 roku o powotaniu ZDP

w Lubartowie
e Uchwaly Zarzadu Powiatu w Lubartowie Nr 496/10 z dnia 28.05.2010 roku w sprawie
upowaznienia Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Lubartowie

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2014r. (doreczonego ZDP w Lubartowie w dniu 14.07.2014r.),
ziozonego przez Gmine Ostrow Lubelski, ul. Partyzantéw 1, 21-110 Ostréw Lubelski w sprawie
lokalizacji odcinka sieci wodociggowej w Ostrowie Lubelskim, w pasie drogowym drogi powiatowej

Zarzad Powiatu w Lubartowie
zezwala

Gminie Ostréw Lubelski
ui. Partyzantéow 1

21-110 Ostréw Lubelski
na lokalizacje urzadzenia niezwigzanego =z potrzebami zarzadzania drogami, potrzebami
ruchu drogowego ~ odcinka sieci wodociggowej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1570 L.,
dziatka gruntu numer ewidencyjny 843 obreb Ostréw Lubelski Miasto ul. Zabia (nazwa drogi: od
drogi wojewddzkiej nr 813 - Ostrow Lubelski - Glgbokie - Drozdéwka - Stara Jedlanka - do drogi
powiatowej nr 1566 L), z zachowaniem jego przebiegu zgodnie z zatagczong mapa;
poprzecznie — przejécie przez droge prostopadle lub pod katem zblizonym do kata prostego do osi
drogi, na wysokosci dzialki gruntu nr ewid. 521, w rurze ostonowej na szerokosci pasa drogowego,
posadowionej na glebokosci minimum 1,60 m, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni, komory
przewiertowe — poza pasem drogowym,
z zachowaniem nastepujacych warunkow:
1. Umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga:

a) nie moze naruszac¢ elementow technicznych drogi i nie moze przyczynia¢ sie do czasowego

lub trwatego zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi

b) nie moze zmniejszac statecznosci i nosnosci podioza oraz konstrukcji drogi, naruszy¢ urzgdzen

odwadniajgcych i pozostalych podziemnych urzadzen drogi

c) powinna by¢ lokalizowana w sposéb nie ograniczajgcy mozliwosci przebudowy lub remontu

drogi.
2. W przypadku kolizji z ww. urzgdzeniem:

a) przy budowie, przebudowie lub remoncie drogi i koniecznosci przelozenia urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi, to koszt tego przetozenia
poniesie jego wiasciciel (art. 39 ust. 5 powotane ustawy o drogach)

b) z istniejgcymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym, wiasciciel urzgdzenia
okreslonego w sentencji na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego
urzadzenia, po wczesniejszych ustaleniach z wiascicielami tych urzadzen.

3. Utrzymanie urzgdzenia, o ktérym mowa wyzej, nalezy do jego posiadacza (art. 39 ust. 4
powotanej wyzej ustawy o drogach

4. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ u zarzadcy drogi zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym, stosownie do art. 40 ust. 1 powotanej ustawy o drogach publicznych i rozporzadzenia



Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkow udzielenia zezwolen

na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481).

Zarzadca drogi pobiera optate za zajecie pasa drogowego dotyczace:

a) prowadzenia robot w pasie drogowym, zgodnie z art. 40 ust.3 i ust. 8 powotanej wyzej ustawy
o drogach publicznych - ustalonej jako iloczyn liczby metréw kwadratowych zajetej
powierzchni pasa drogowego, stawki oplaty za zajecie 1 m? i liczby dni zajmowania pasa
drogowego

b) umieszczania w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 3,
ust. 5 i ust. 8 powolanej wyzej ustawy — ustalonej jako iloczyn liczby metrow kwadratowych
powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy urzgdzenia i stawki optaty za zajgcie
1 m? pasa drogowego pobieranej za kazdy rok umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym.

Wysokos¢ optat zostanie naliczona w zezwoleniu na prowadzenie rob6ot w pasie drogowym.

5. W czasie trwania robét nalezy w szczegolnosci:

e zapewni¢ ciaglos¢ i bezpieczefistwo  uczestnikow ruchu na drodze f{j. pojazdow
i pieszych.

6. Po wykonaniu robot nalezy:

a) odtworzyé naruszone elementy pasa drogowego zgodnie ze sztukg budowlang, doprowadzi¢
ich do stanu pierwotnego

b) do odbioru robét prowadzonych w pasie drogowym drogi powiatowej w zarzadzie drogi nalezy
dotgczyd :

e powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzadzenia umieszczonego w pasie drogowym
drogi powiatowej.

Odcinek przedmiotowego odcinka sieci wodociggowej i urzadzenia z nig zwigzane a nie objete
niniejszym zezwoleniem — poza pasem drogowym.

Decyzja niniejsza nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania dokumentéw uprawniajgcych
do zrealizowania procesu inwestycyjnego, okreslonego w ustawie z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409).

Niniejsza decyzja wygasa, jesli budowa nie zostata rozpoczeta przed uplywem 3 lat od dnia,
w ktorym decyzja ta stala sig ostateczna, lub gdy budowa urzgdzenia zostata przerwana na czas
dluzszy niz 3 lata.

Uzasadnienie

Zezwolenie - decyzja zostala wydana po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Gmine Ostrow
Lubelski, ul. Partyzantéw 1, 21-110 Ostréw Lubelski w sprawie lokalizacji odcinka sieci wodociggowej
w Ostrowie Lubelskim, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1570 L.
Zezwolenie jest zgodne z obowigzujgcymi, powotanymi przepisami w szczegolnosci ustaw:
o drogach publicznych, o samorzgdzie powiatowym i KPA.
W przedmiotowej sprawie zachodzg przestanki, ktore uznajg rzeczony przypadek za szczegolnie
uzasadniony w rozumieniu art. 39 ust. 3 powolanej ustawy o drogach publicznych.
Giowna sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest po przeciwnej stronie drogi powiatowej, poza pasem
drogowym i w celu dalszego jej poprowadzenia uzasadnione jest umieszczenie jej w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 1570 L ul. Zabia w m. Ostrow Lubelski.
Lokalizacja w/w urzadzenia (odcinka sieci wodociggowej) na warunkach okreslonych w sentencji
zezwolenia nie powinna spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Lokalizacja ta, zgodna z sentencjg zezwolenia nie powinna utrudnia¢ zarzadowi drogi wykonywanie
zadan, wynikajgcych z ustawy o drogach.
Zezwolenie — decyzja speinia zgdania strony.

Pouczenie

1. Stosownie do przepiséw ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 ) nalezy uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w Lubartowie dokumenty uprawniajgce
do zrealizowania procesu inwestycyjnego.

2. Zezwolenie wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie
robét w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych
w Lubartowie w trybie i na warunkach, stosownie do art. 39 p.3 i 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) i pkt 2)
ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z p6ézn. zm.)
i rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkow udzielenia
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. nr 140 poz. 1481).

Zarzadca drogi pobiera optate za zajgcie pasa drogowego ~ okreslone sentencji.

A)

s



4. Od niniejszej decyzji stronie przysiuguje prawo wniesienia odwolania do Szmorzadowego Kolegium
Odwoltawczego w Lublinie ul. Tomasza Zana 38 ¢, 20-601 Lublin, w ciagu 14 dni od daty
otrzymania decyzji, za posrednictwem Zarzagdu Drég Powiatowych w Lubartowie.

Uzgadnia sie opisang w ninigjszym zezwoleniu lokalizacje odcinka sieci wodociggowej, zgodnie

z zalagczong mapg, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1570 L, dziatka gruntu numer ewidencyjny

843 obreb Ostrow Lubeiski Miasto ul. Zabia (nazwa drogi: od drogi wojewddzkiej nr 813 - Ostrow

Lubelski - Gigbakie - Drozdéwka - Stara Jedlanka - do drogi powiatowej nr 1566 L).

Zezwolenie niniejsze jest rownoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscia fj. pasem
drogowym ww. drég a bedaca w trwalym zarzadzie tut zarzadu drogi, celem uzyskania
przez Inwestora dokumentdw okreslonym ustawa Prawem budowianym.

Optlaty skarbowej nie pobrano - zwolnienie, zgadnie z Ustawg o oplacie skarbowej z dnia 16.11.2006r.
— tj. Dz U. 22012r. poz. 1282 z p62n. zm. (zalgcznik — czesé lil, przedmiot opiaty nr 44, poz. 9).

Zatacznik:
mapa z zaznaczong lokalizacjg urzadzenia w pasie drogowym
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W LUBLINIE

ZDW.UDM.s 431-01-385-01/14 Lublin, dnia 2014-10-07

Gmina Ostrow Lubelski
21-110 Ostrow Lubelski
ul. Partyzantow 1

Zarzad Drég Wojewodzkich w Lublinie uzgadnia bez uwag projekt
budowlany na wykonanie sieci wodociagowej (przejScie poprzeczne — 1 szt.)
w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 813 Miedzyrzec Podlaski — Parczew — Ostrow
Lubelski — teczna w m. Ostréw Lubelski, ulica Lubartowska na warunkach
podanych w decyzji nr ZDW.UDM.s.431-01-385/14 z dnia 17 lipca 2014 roku.

Jednoczesnie Zarzad Drog Wojewodzkich w Lublinie wyraza zgode na
dysponowanie nieruchomoscig tj. pasem drogowym (dziatka nr ewid. 520, obreb 1
Ostréw Lubelski) drogi wojew6dzkiej nr 813 w m. Ostréw Lubelski celem uzyskania
wiasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym niezbednych do wykonania
przedmiotowej sieci wodociagowej lecz nie upowaznia do prowadzenia robét
w pasie drogowym drogi wojewédzkiej.

Zalacznik:
Projekt budowiany — 1 kpl.
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Pan Marian Kamola o numerze ewidencyjnym LUB/IS/1140/01

adres zamieszkania Powstancow W-wy 33/10, 21-100 Lubaridw

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby infynieréw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodd cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest waine od 2014-07-01 do 2014-12-31.

Zaiwiad . : ek seznie § bezni - lektroni
mmmmmmmﬁmwﬁmmmM

Wojdiech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskicj j Okregowej leby Indynierdw Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/0OA/Inn/4610/199/00/03 Warszawa, 2003-08-

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 . Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pdzn. zm.),

mgr inZ. melioracji wodnych Andrzej Lukaszezyk

uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Chelmskiego z dnia 29.12.1998 r. znak: GP.II1.7342/CH/12/98

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycjag 2784/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Chelmskiego z dnia 29.12.1998 r. znak: GP.II1.7342/CH/12/98
w przedmiocie nadania Panu Andrzejowi Lukaszczykowi uprawnief budowlanych do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci instalacje 1 sieci sanitarne
obejmujgcej projektowanie bez ograniczen, stata si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono
jak w sentencji. _
Zgodnie z arl. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sgdu Administracyjnego
z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia
decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymujg:
. 1.)Pan mgr inz. Andrzej Lukaszczyk

" ul. Okrzei 27/36

7. wowa2nlenia
22_300 I(J-asn staw Odn GLUW"'EL:‘.‘_ INGPEK TORA P\i.finznl’ilr BUDOWLANEGC
2. Wojewoda Lui)eleki an CYREKTOR DEPARTAMENTU

. ) AL UPFAWNIEN | DOPOWIEDZIALNOSCI ZAWODOWES
3. aaMPI POAPIS «easete ,
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Zaswiadczenie
O numerze weryfikacyjnym:

LUB-613-RW2-92E *

Pan Andrzej tukaszczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0026/01
adres zamieszkania Okrzei 102, 22-300 Krasnystaw

jest czicnkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgndnieart.5ust2uslzwyzdniaISMnhZMIr.opwpﬁeekkhuninnymlﬂz.u.zwlllrl.’iupm_usolllanewmtaﬁ
mmmmmmmmm

- nvmwmwmmmmmﬁmmmm zéwsdczenia na
stranie Poiskie]j lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe] Izby Indynierda

Budownictwa_

pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
wizsnoreczmymi )



UitZ4D WOJEWODZKI W LUBLINIE
ydsiak Gospodarki Terenowej Lublin, dnia 26 laty 19.76 r.
1 Ochrony Srodowiska

Ilr ewid. ___}gg!Lb/TG

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniotwie

Na podstawie § 2 ust.2pikt.2.3 6 ust.2, 3 7 1§ 13 uet. 1
pkt 4 1it b, rozporzgdzenia Minlstra Gospodarki Terenowej
i Ochrony 3rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. Ny 8
poz. 46/ s t wierdsza sig, ze

Obywatel © Wwitold bogumit D u b id s ki

technik bulowlany

-urodzony dnia 18 kwietnia 1945r. w Lubariowie
posiada przygotowanie wawodowe

upovazniajace do wykcnywania samodzielnej funkcji
' projektanta oraz kierownika budowy i robdt

- w specjalnogci ‘instalacyjoo-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitaraycii

Obywatel Witold Logumii Dubiiski jest upowazniony do:

1/ soporzgdzania projekiow instalacji sanitarnych o powszech-
nie znanych rozwigzaniach konstrukcyjunych 1 schematach
teclhinieziiych,

2/ ierowaulia, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
Ikierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych
elementow instalacji oraz ccenfania | padania stauu tech-
niczneso w zaikyesie instalacji sanitarnychi ¢ powssechnie
snanycl rozwigzaniach konstroleyjuyeh,- '

5. WOTFWODY

S’ 'r\‘:.{.: TS ydlia."ii.l

mer Wieslaw T

?94ﬁmu$CZowgimmn

LY SR

4

. o e

UW Lublin, 542/76, 400



Pan Witold Dubinski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0767/01

zdres zamieszkania ul. Partyzancka 31, 21-100 Lubartow

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej izby inZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31 .

Zztwiadrzenie zostzlo wygenerowane eleklronicznie i opatrzons bezpiecanym podpisem elekivonicznym
weryTikowanym przy pomocy wainego kwelifikowanego certyfikatu w dnie 2013-12-06 roku preez:

Wojiciech Szewczyk, Przewodnicegoy Rady Lubelsidsl Okregowe] izby indynierdw Budowniciwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociagowej
Lokalizacja: Ostréw Lubelski, rejon ulicy Lubartowskiej i Zabiej
dz nr ew. 843, 521, 520, 498,
obrgb: 1 — Ostrow Lubelski-Miasto ul. Lubartowska i Zabia
Inwestor: Gmina Ostréw Luobelski,
ul. Partyzantow 1, 21-110 Ostréw Lubelski

1.Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Zamawiajacego,

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skal 1:500,

1.3. Zaswiadczenie z dnia 01.07.2014r. Gminy Ostréw Lubelski,

1.4.Warunku techniczne wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Ostrowie Lubelski, pismo z dnia 08.07.2014r.,

1.5.Protokél nr GEO.6630.451.2014 z dn. 05.08.2014r. Starostwa Powiatowego w
Lubartowie,

1.6.Decyzja lokalizacyjna z dnia 17.07.2014r. znak: ZDW.UDM.s.431-01-385/14 wydana
przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Lublinie,

1.7.Decyzja lokalizacyjna z dnia 22.07.2014r. znak: ZDP.U.4042.65.923 2014 wydana
przez Zarzad Drog Powiatowych w Lubartowie,

1.7.Wizja lokalna w terenie,

1.8.0bowiazujace przepisy techniczne.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociagowej w pasie drogi wojewodzkiej nr

813 ( dz nrew. 520) przejscie poprzeczne oraz w pasie drogi pownatowe_] nr 1570L, (dz or

ew. 843), przc_]smc poprzeczne majace na celu polaczenie sieci wodociagowej w ulicy

Lubartowskiej i Zabiej.

Polaczenie sieci wodociagowej w pierscien zapewni niezawodno$é w zaopatrzenin wode dla

celow bytowo-gospodarczych i p. poz., poprawi jej jako$¢ i ustabilizuje cisnienie.

Zaprojektowano wodociag z rur PE klasy 100 SDR 13,6 (PN 10) d,110x6,6mm o

polaczeniach zgrzewanych elektrooporowo.

Dlugosé rozbudowywanej sieci wodociagowej wynosi — 61,0m.

Wiaczenie wykonac do sieci wodociagowej na dzialce nr ew. 843 i 498 poprzez zastosowanie
kszlaltek zel. - wod. DN 100mm.

3. rojektowanego i

3.1.Trasa projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i jej _l_l_sﬂgownme wysokeSciowe
Rozbudowywana sie¢ wodociagowa zlokalizowana zostala ( przejscia poprzeczne w drodze
wolewodzkle_] 1 powiatowej ) oraz na dzialce nieurzadzonej nr ew. 521 stanowiacej wlasnosé
gminy Ostrow Lubelski.

Przejscie poprzeczne pod droga wojewddzka o diugosci - 16,5m a pod droga powiatowa,

o dlugosci - 8,0m.

Obydwa przejscia pod nawierzchnia drog wykonaé metoda przecisku w rurze oslonowej PE
SDR 17,6 d;160x9,1mm, z piericien oporowy 125x7,lmm.

Projektowana sie¢ wodociagowa trasowana zostala w pasie gruntéw omych i nicuzytkéw.
Zaglgbienie projektowanej sieci wodociagowej i jej uklad wysokosciowy dostosowany jest do
istniejacego uksztaltowania terenu.

Zagigbienie projektowanego przewodu na calej dhugosci 1,80.

3.2.Srednica projektowanego przewodu wodociggowego i rodzaj materiata

Wodociag zaprojektowano z rur PE c1smemowych klasy 100 SDR 13,6 (PN10)
d,110x6,6mm. Srednica rozbudowywanej sieci wodociagowej uwarunkowana zostala $rednica
istniejgeej sieci wodociagowej do ktérej nastapi wlaczenie.

Ksztaltki typowe z PE. W miejscach polaczen z armatura — zeliwne ksztaltki przejsciowe.
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3.3.Uzbroejenie projektowanego wodeciggu
Na rozbudowywanej sieci zaprojektowano dwie zasuwy sekcyjne kolnierzowe

DN100 wraz z obudowa teleskopowa do zasuw ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych

i skrzynka uliczng do zasuw.
Zaprojektowano 1-en hydrant nadziemny o wydajnosci 10 dm3 DNS8O.

Hydrant zamontowany zostanie w pasie zieleni poza pasem jezdni i chodnika.

Na zasuwie przy hydrancie zamontowa¢ obudoweg do zasuwy teleskopowej i skrzynke uliczng do

Zasuwy.
Na zmianie kierunku trasy wodociagu i na jego koficéwce wykonaé bloki oporowe.
3.4.Roboty ziemne -

Przed przystapieniem do roboét, stuzba geodezyjna wyznacza w sposob trwaly prase
projektowanego wodociagu. Wykopy powinny by¢é wykonane o $cianach pionowych,

z zabezpieczeniem wypraskami w ukladzie pionowym. Wykopy moga byé wykonane
sprz¢tem mechanicznym. Przy wykopach wykonywanych sprzgtem mechanicznym spéd
wykopu nalezy

pozostawic na poziomie wyZzszym od rzednych projektowanych o okolo 0,20m; a poglebienie
wykona¢ recznie. Niedopuszczalne jest przekroczenie projektowanej glebokosci
posadowienia rurociagu i naruszenie struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia. W przypadku wystgpowania w poziomie posadowienia gruntu sypkiego tj.
piaszczystego suchego, mozna wykorzysta¢ do jako podloze naturalne pod posadowienie
rurociagu. Gdy w poziomie posadowienia beda ¢ grunty nasypowe lub inne o parametrach
gorszych niZ gruntéw piaszczystych, np. grunty spoiste /gliny-pyly/, grunty kamieniste lub
piaski pylaste, wykop nalezy poglebi¢ o 0,15m ponizej poziomu posadowienia i wykonaé
podloze wzmocnione z piasku srednio- lub gruboziamistego. Material podloza nie moze
zawieraC kamieni i innego materialu lamanego. Na powierzchni podioza naturalnego lub
wzmocnionego nalezy wykonaé warstwe wyrownawcza z piasku $rednioziarnistego,
wyprofilowana w miejscu ulozenia rurociagu na kat 90°. Podczas robot wykop powinien by¢
zabezpieczony przed dostgpem os6b niepowolanych.

3.5.Montaz rureciggu i uzbrojenia ]

Montaz rurociagu z rur PE mozna wykonywa¢ przy temp. zewngtrznej nie nizszej niz 5°C.
Do budowy wodociagu moga by¢ uzywane rury i ksztaltki z PE bez uszkodzen /np. wgniecen,
peknigé na ich powierzchniach/. Ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim
przygotowaniu podloza. Przew6d po ulozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na calej
swej dlugosci, w co najmniej % swego obwodu. W projekcie przyjeto rury ci$nieniowe z PE
faczone kielichowo z uszczelkami gumowymi. Wykonanie polaczei tych rur wymaga
wykonania nastgpujacych czynnosci: '

-usunigcia dekli zabezpieczajacych z kielicha i bosego kofica kolejnej rury,

-posmarowania bosego koiica rury Srodkiem antyadhezyjnym np. pasta BHP lub plynem FF,
-ustawienia wspolosiowego laczonych elementow i weisniecie bosego konca do kielicha.
Niedopuszczalne jest stosowanie do smarowania bosego korca olejéw lub smarow. W
przypadku koniecznosci stosowania rur skracanych, ich bose koice nalezy zukosowaé
podobnie jak maja rury fabryczne. Niedopuszczalne jest skracanie ksztaltek z PE. W
miejscach polaczei rurociagu z rur PE z uzbrojeniem zaprojektowano ksztattki przejsciowe
umozliwiajace wykonanie polaczei. Sa to zeliwne kroéee kolierzowo-kielichowe lub
Jednokolnierzowe. Wszystkie clementy metalowe rurociagu nie posiadajace izolacji
fabrycznej, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie lakierem asfaltowym i
owinigcie taSma DENSO lub innym materialem o podobnych wlasciwosciach. W miejscach
zmiany kierunku trasy rurociagu nalezy stosowaé typowe kolana z PE. Przy nawiertce, przy
kolanie stopowym do hydrantu, na koiicowce przewodu i zmianie kierunku trasy wodociagu
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nalezy wykona¢ bloki oporowe a pod zasuwa blok podporowy. Bloki oporowe i podporowe
powinny byé wykonane w sposob zapewniajacy dokladne ich oparcie o grunt w stanie
nienaruszonym. Ksztaltki z PE nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem z betonem
przez wykonanie przekladki z folii lub tasmy z PCW. Wszystkie bloki oporowe winny mieé
zalozona wytrzymalos¢ przed przystapieniem do proby cisnieniowej rurociagu. Po ulozeniu
odcinka rurociagu nalezy wykonaé obsypke, ubijajac kazda warstwe réwnomiemie z obu
stron. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania warstwy zageszczonej o wysokosci co
najmniej 0,0m nad wierz rury. Wymagany stopief zageszczenia - Is =93%. Poszczegélne
warstwy obsypki nalezy ubijac r¢cznie. Zageszczenie mechaniczne mozna prowadzié, gdy
zostala wykonana nad rurg warstwa obsypki o wysokosci 0,30m. W miejscach zalaman trasy
rurociagu, gdzie nie przewidziano blokéw oporowych, obsypke nalezy wykonaé szczegblnie
starannie, stosujac piasek stabilizowany cementem. Do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci przewodu, zlacza powinny zostaé odslonigte. Po pozytywnej probie szczelnosci
zlacza mozna zasypac, stosujac powyzsze zalecenia.

W trakcie zasypywania wykopu na wysokosci okolo 0,50m nad rurociagiem nalezy na calej
diugosci ulozy¢ taséme ostrzegawcza z wkladka metalows.
3.6.0dbiér techniczny rurecizgu zgodnie z PN-81/B-10725 lub réwnowazna.
Po zakoficzeniu prac montazowych odcinka rurociagu, nalezy dokonaé odbioru czesciowego
dotyczacego: podloza, zmontowanego odcinka rurociagu, blokéw oporowych, szczelnosci
rurociagu orz warstwy ochronnej zasypu /obsypki/ po przeprowadzonej probie szczelnosci.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzié hydrauliczna probe szczelnosci. Przed
probg szczelnosci odcinek przewodu na calej dlugosci powinien byé zabezpieczony przed
przemieszczeniami. Bloki oporowe winny mie¢ zalozong wytrzymalosé. Wszystkie zlacza
powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostgpne. Cisnienie probne winno wynosié
cl,0MPa. Szczegélowe wymagania dotyczace odbioru technicznego i proby szczelnosci
zawarte sa w/w normie.
3.7.Roboty wykohczeniowe
Po pozytywnym wyniku szczelnosci mozna przystapi¢ do robot wykoiczeniowych
obejmujacych: uzupelnienia armatury, uzupelnienia izolacji, zasypke wykopu oraz plukanie i
dezynfekcjg. Na uprzednio wykonanych blokach podporowych nalezy zamontowaé hydranty
nadziemne. Przy zasuwach nalezy zamontowaé obudowy i skrzynki Zeliwne uliczne. Elementy
metalowe naleZy zaizolowa¢ przez pomalowanie lakierem asfaltowym i owinaé tasma

lub innym materialem o podobnych wlasciwosciach. Po wykonaniu powyzszych
czynnosci mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopu. W trakcie zasypywania
wykopu, na wysokosci okolo 0,5m na rurociagiem nalezy na calej dlugosci ulozyé tasme
ostrzegawcza z wkladka metalowa. Teren w miejscu robét nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego. Do plukania rurociagu nalezy uzyé wody wodociagowej, wypuszczajac wode
przez hydrant do czasu, gdy bedzie ona wzrokowo czysta. Nastepnie nalezy poddaé przewod
dezynfekcji. Dezynfekcja polega na napelnieniu przewodu woda z dodatkiem wapna
chlorowanego w ilosci 100mg/1 lub chloraminy w ilosci 20-30mg/l i pozostawieniu roztworu
w przewodzie przez 24 godz.
Po tym czasie przewdd nalezy opréznic i ponownie przeplukaé. nastgpnie pobiera sig probki
do badan laboratoryjnych. Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody, przewod moze byé oddany do
eksploataciji.

Sprawdzik: Projektant:
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OZNACZENIA:
1. Trdjnik Zzeliwny kol. DN100x100x130
2. Istniejacy przewdd wodociggowy PCV dnl 10
3. Rura wodociggowa ciénieniowa RC PE100 SDR 17 dnl10x6,6 10,0
4. Zasuwa kolnierzowa DNI100 wraz z obudowa teleskopowa typ E do zasuw
plyta podkiadowa do skrzynek ulicznych nr kat. 3483 i skrzynka uliczna do zasuw
5. Ksztaltka MMA réwnoprzelotowa DN100/100
6. Kolnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem z kréécem do zgrzewania
DN100 dia rur PEdn110
7. Blok oporowy
SPRAWD 21+~ Inwestor Gmina Ostréw Lubelski
ul. Pastyzantw 1, 21-110 Ostréw Lubelski
Obiekt Rz:;bmlowawvdtt@l w Rejonic ulic: Lubastowska i
. ia i
mgr inZ. Andrzej tukaszczyk Lokalizacja | Ostréw Lubelski, rejon ulic: Lubartowska i Zabia, dz nr
Uprawnienia projekiows bez ograniczed ew. 498, 520, 521, 343 PROTEY
Jnsbt‘alﬂGC]e I slecl sanitarne Temat opr. Schemat wezta polaczeniowego
v GP Il 7342/CHMH2/98 inz upr. bud. NL, s ;
Projektant | Marian | 9SL/Lb/S9 U "”"'—#
- B 7, 67113 uai i
Sposzadeil Witold upr. bad B
Dubifiski | 150/Lb/76 5 ke
Data oprac. 030320 Ar ind} sanitipa
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SCHEMAT MONTAZOWY
HYDRANTU NADZIEMNEGO

1
A

OZNACZENIA

1. Hydrant nadziemny , DN80,
Gtlowica 2 x B, RD 1500 - h = 2350 mm

2. Kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF, DN80, L= 200mm

3. Luk zeliwny kotnierzowy 90° ze stopkg, DN80

4. Kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF, DN80, L= 800mm

5. Zasuwa kotnierzowa typu E , DN80

6. Tréjnik zeliwny kolnierzowy T, DN100/80

7. Obudowa teleskopowa typu E do zasuw

8. Plyta podktadowa do skrzynek ulicznych

9. Skrzynka uliczna do zasuw

Inwestor Gmina Ostriw Lubelski
ul. Pastyzantéw 1, 21-110 Ostrow Lubelski

SPRAVIDZIL: Obickt Rozbudowa wodociagu w Rejonic ulic: Lubartowska i
Zabia
o ) Lokalizacja | Ostrow Lubelski, rejon ulic: Lubartowskai Zabia
mgr inz. Andrzej tukaszczyk ! cw. 498, 520,521, 843 =i PROPENTANT
Uprawnienia projekiowe bez ograniczer Temat opr. Sdrmm;law;wh\'dlmm naizi :
Instalacje | slecl sanitarne ni lmrb:nd.‘ s 5 ot
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POSADOWIENIE PRZEWODU WODOCIAGOWEGO %7,

| WG PROFILU PRZEWODU
N

el

100

ODTWORZENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH DROGI

ZASYPKA Z FIASKU

ZAGESZCZONEGO WARSTWAMI
DO 1s=1,00 STANDARDOWEJ

PROBY PROCTORA

ZASYPKA Z PIASKU

OBUDOWA WYKO!

30

ZAGESZCZONEGO WARSTWAMI
DO 1s=0,98 STANDARDOWEJ

PROBY PROCTORA

OBSYPKA | ZASYPKA Z PIASKU
GRUBEGO | SREDNIEGO DOBRZE
UZIARNIONEGO ZAGESZCZONEGO
WARSTWAMI DO 1s=0,85
STANDARDOWEJ PROBY PROCTORA

RURA CISN. PE100 (PN16) @ 110 mm

WG PROFILU PRZEWODU

IARSTWA WYROWNAWCZA
Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO

UWAGI:

1. Na podsypke i obsypke nalezy stosowa¢ wytgcznie grunt okreslony w przekroju,
zachowujgc wymagany wskaznik zageszczenia, kontrolowany systematycznie

za pomocg odpowiedniego sprzetu

2. Dno wykopu nalezy uksztattowaé odpowiednio do wymaganego spadku

i gtebokosci bezposrednio przed wykonywaniem podsypki a w przypadku
naruszenia /rozluZnienia/ gruntu rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwnac
zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym

3. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzch
nalezy stosowaé lekkie ubijaki hibracyjne lub wstrzgsarki plytowe.

Warstwa zasypki od 0,30m do 1,00m ponad wierzchem rury moze by¢

zageszczana $rednim ubijakiem.

4. Nalezy zachowac szczego6lng ostroznosé przy ukladaniu i zageszczaniu
zasypki w obszarze do osi przewodu aby uzyska¢ wymagany wskaznik

zageszczania eliminujac wystepowanie pustych przestrzeni pod rurg
oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni wigkszych niz 20 mm.
5. Bezposrednio pod rurg podsypke o grubosci 15 cm wyréwna¢ zgodnie

ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania

6. Zageszczanie zasypki nalezy wykonywac réwnoczesnie z usuwaniem

/podnoszeniem/ obudowy wykopu.

Inwestor Gmina Ostrow Lobeiski
SPRAWD 21+~ pl. Partyvzantdw 1, 21-110 Osteéw Lubelski
Obickt Rozbudowa wodociagn w Rejonic ulic: Lubartowska §
e , Zabia
mgr inZ. Andrzej tukaszezyk Lokalizagja | Ostrow Lubelski, rejon ulic: Lubariowska i Zabia, dz. nf
Uprawnienia projekiowe bez ograniczer cw_ 498_520, 521, 843
Instalacje | slecl sanitarne Tomsat ops. R)immumwﬁmw
Nr GP Il 7342/CH/NM2/98 ]
Projektant Maskin
Kamola
Sporzadzil | Witold 3 ] K |
Dubidiski 13LWTE spec / 5 i%{!-’. 1
Data oprac.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(podstawa prawna: Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003r.)

Nazwa budowy: rozbudowa sieci wodociagowej w Ostrowie Lubelskim w rejonie

Inwestor :

Projektant:

Sprawdzil:

Data oprac.

ulic: Lubartowska i Zabia, dz. nr ew. 843, 521, 520, 498 .
obreb: 1- Ostrow Lubelski - Miasto ul. Lubartowska i Zabia

Gmina Ostrow Lubelski
ul. Partyzantow 1,
21-110 Ostrow Lubelski

PROJTEKTANT
mnz. Marian Kamola 7
upr. bud. 951/Lb/89

an Kamola
Bud. Nr, 951 Lb/&%

Upr Ipkt, 4lit.ad

J
34 ust. 2,87 113 ual,

mgr ini. Andrzej tukaszczyk
. Uprownlenia projoktows bez ograniczed
Instalucje | siecl sanitarne
Nr GP Il 7342/CH/12/98

08.07.2013r.



INFORMACIJA

dot. bezpieczeinistwa i ochrony Srodowiska oraz o strefie oddzialywania i uciazliwosci dia
otoczenia
(podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z daia 23.06.2003r.
Dz U. Nr 120, poz. 1126).

do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociagowe]j w rejonie ulic: Lubartowska-Zabia,

dz. or ew. 843, 521, 520, 498, obreb™ 1 - Ostrow Lubelski - Miasto ul. Lubartowska i Zabia

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie rozbudowy wodociagu w m. Ostréw Lubelski

1. Zakres robét obejmuje nastepujace elementy:

- wykonanie wykopéw pod wodociag,

- wykonanie dotkéw pod gniazda monterskie,

- wykonanie szalunkéw wykopow,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ulozenie rur ,

- wykonanie proby cisnieniowej wodociagu,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie montazu obudowy i skrzynki zeliwnej zasuwy oraz montaz
hydrantu,

- wykonanie obrukéw z elementéw betonowych prefabrykowanych,
oznakowanie tabliczka lokalizacji armatury.

2 Pm_] cktowane obiekty budowlane s3 wykazane na projekcie zagospodarowania
terenu..

W obrgbie planowanej inwestycji nie wystqptgq elementy zagospodarowania

terenu, kidre moglyby stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
budowlanych w zakresic BHP nalezy do obowiazku kierownika budowy.

3. Wszystkie materialy budowlane i wykoiiczeniowe musza posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne, atesty pozamwe, higieniczne i certyfikaty na znak
bezpieczenstwa B.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie
obowiazujacymi przepisami i normami.

Roboty instalacyjne nalezy prowadzié pod stalym nadzorem technicznym w
oparciu o zalecenia i wymagania zawarte w ,, Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych cz. IL _Instalacje
sanitarne i przemyslowe™ oraz zeodnie z Zarzadzeniem M.B. i PM.B. z dn.
28.03.1972r. - wykonywanie rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (
Dz U. or 13 z dn. 10.04.1972r.). Wykonane roboty nalezy zgtlosi¢ do
protokélarnego odbioru przez dostawce wody. Wodociag podlega
zainwentaryzowaniu na koszt inwestora. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i
urzadzenie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do eksploatacji.

Na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia pracownikéw,
zaopatrzy¢ w Srodki ochrony osobistej. Przed przystapieniem do budowy
kierownik zobowiazany jest do opracowania Planu B i OZ.

':H

Sprawdzit: Projektant:

mgr inz. Andrzej tukaszczyk . pht I‘i t';.';ll'; b8
Uprawnienia projektows bez ograniczen ' s 19 “_' s g e
Instalacje | siecl sanitarne B4 ust 267113 ual, lpkt, 4lit. b
Nr GP Il 7342/CH12/98
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GEOTECHNICZNE WARUNKIT POSADOWIENIA

PODLOZA GRUNTOWEGO POD ROZBUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ W
OSTROWIE LUBELSKIM W REJONIE ULIC: LUBARTOWSKA - ZABIA
NA DZIALKACH NR EW. 498, 520, 521, 843

INWESTOR: GMINA OSTROW LUBELSKI
21-110 OSTROW LUBELSKI
UL. PARTYZANTOW 1

1. Wstep

W dokumentacji omoéwione zostaly uproszczone wyniki badan podloza gruntowego
terenu przeznaczonego pod rozbudowg sieci wodociggowej.

Dokumentacj¢ opracowano z uwzgl¢dnieniem przepiséw zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Projektuje si¢ rozbudowe sieci wodociagowe] na glgbokosci 1.8m.p.p.t.,
zaprojektowanej z rur PE d,110x6,6mm.

Dokumentacj¢ wykonano do projektu technicznego rozbudowy sieci wodociggowe;.

Teren badan polozony jest w Ostrowie Lubelski w rejonie ulic: Lubartowska — Zabia,
dz. nr ew. 498, 520, 521, 843 nalezace do Gminy Ostréw Lubelski, Zarzadu Drog
Wojewodzkich i Zarzadu Drog Powiatowych w Lubartowie..

Pod wzglgdem geomorfologicznym teren badan polozony jest w obrgbie Wyzyny
Lubelskiej charakteryzujacej si¢ malo urozmaicona morfologia. Rzedne terenu
w obrgbie projektowanego budynku wynosza ok. 151.40m np.m. Teren badan jest
zabudowany i uzbrojony w infrastrukture¢ podziemna: wodociag, kabel nn., kabel
telefoniczny..

Projektowane obiekty mnalezy zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej. Miejsca
wykonanych odkrywek wykonano do gighokosci 3.3 m p.p.t. Ze wzgledu na dobrg
zgodnos¢ sytuacji topograficznej i wysokosciowej w terenie z sytuacjq przedstawiong na
mapie, rz¢dne wykonanych wyrobisk ustalono przy pomocy interpelacji z mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez zleceniodawce.

Warunki gruntowe proste.

W wykonanych odkrywkach nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Poziom
wody gruntowej w tym rejonie wystgpowac moze na glgbokosci ok. 3,5 m p.p.t.
2. Wnhioeski i warunki posadowienia.
1. Warunki gruntowo-wodne wyst¢pujgce w podlozu projektowanego budynku
mieszkalnego i gospodarczego s korzystine i pozwalaja na jego posadowienie.
2. W wykonanych wykopach do gli¢gbokosci 3.3 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania
wody gruntowej. Przekopywane grunty nie byly wilgotne. Poziom wody gruntowe;j

w tym rejonie moze wystgpowac na glgbokosci ok. 3.5 m i dlatego warunki wodne

nie beda stanowily przeszkody w pracach ziemnych.

3. Wykopy do gigbokosci 1,20 m nie wymagajq szalowania. Przy wigkszej glgbokosci
wykopy nalezy szalowac.

OPRACOWAL.:




648 % g i
&Y
gk
g / g VET B,
| | \
h_, (] ¥ __
h —
| AN #, .
oypoy | I ._./ ——
5 | = -
b 1 Vo
= - e
s H | &/ Yo
295H
/ h d wini2 |
| \
opsoy S5H g \
Mt 8| gig q\ \ :
! 6#bi - 4 & ,
— £:1-3 | I -
— v \
| 00
. I 8 gy, T [ o) \ m\qv\
| / e
_ " i . : g —_— v.
_ T,__/ i \f\ ___ 3 o a mﬂ a1s T.MMJ. J : ' Lin
L | Mo nm b 5 u_s. e —_— y.
| | 7/u¢§mﬁ vel W 4B N ot & 5
| susmyjuegfoarg | alomeisyi =3 Lo \_, f YOlUNTg uopsndy
714l | | froeito .. suegfesin) - & 5 é @ q wva) -
2t 11 yAmzsoxgh lezipungzul 46 u mmq_lg o S ool
| | - £25 r 126 \ 4 TEROC o ot 4 -
| : - i
i : | 9 X 7
I ; 2 ¥ \
H 5
L _ o £ R =
o _ wver/ Sk T L,
2 o hpmaacor | :
’ §65 hper __:._:.__ .
e s 3 o L
r i Ay iy
/ ! gz
175 i |
S | A e
= = i = / ¥ o)
ot . /5 o 1 W
. . 0ot . ] ire P nml g e i
PoRl Rk oS 0 :
1 .ﬂwma_u_ﬂ_ I*Hm.h oo n el 40 ] ZE6H m o
S 191 &g IPLOZ'90°0L EIUD BIEIS BYO/
R = PR jaMEY Jdn Bjapoal - JBuoYAM
B s || 2= mm.anh Y — VIBEEHS 0002 yoAupdziodsm pepin
09 JoRIZSUDLY | BIUSISSIUPO WOIZ0-
Gl 5
= csd LS o WA welopoy
= . wiAuosaez sz1ezsqo o Bujen)ye jsaf edew ezsfauiy
)
4 298K —1 - J#L02°80°£0 U8izp BU NuUEs Bnpam
“ g d ! i (LE'LL'LLLG1G ‘Bbyas ) 005:L eys m fozowpesez
L6 Adew 'wanusmowiez wAdlgo sziezsqo m fauemozyenpjez
/ 2009 amejspod eu ousvoyim ddew bzslfaiuy
ﬁu Zeg 7. 5
M p 7 6Fv1 'Zre '£p8 'LZG '0ZS 1§ '86¥ 'L6K < JU Zp Jop
o el £ L0045 -
w7 o g, s £r5H g - Muﬁxm
= *N_vmﬁ g 7
& vl eigez 1 eysmopeqny n
= ] RIS (DT oiseny -y N7 MesO -1 © gaigo
I ? g ANFAZE ﬁxmmﬁy?ﬂu&, JSe — ¢ 0L pime ‘upsf
| ysmopeqnj-g0 : jemod
c_/ v = as[agn-gp - fom
) = HOAMOLMIrodd MO132 00 vV




