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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikacji tachknej (ST) § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwizanych z przebudaw drég gminnych: nr 103624L od km 0+000 do kn4753,20 ( km roboczy) w
miejscowdci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr Q3L do drogi gminnej nr 103625L i nr 103625 o
km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy) w miejscéeidKolechowice na odcinku od drogi gminnej nr Q3L do
granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 8181 Ostréw Lubelski powiat lubartowski , woj. klbkie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jestin@ntem przetargowym i kontraktowym przy zlecahiu

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot azwanych z wykonaniem i
odbiorem utwardzonego pobocza za pomkouszywa tamanego niezawianego (dawniej nazywanego ,kruszywem
stabilizowanym mechanicznie”).

Utwardzone pobocze me by wykonane na istnigfym poboczu gruntowym (wymagaj wykonania w nim
koryta), wzgédnie mae by wykonane jednocZeie z nawierzchni jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie

wymagajc koryta).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecZstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — € pobocza drogowego, posiaglza w ciagu catego roku nmos¢ wystarczajca do
przejcia obcizenia statycznego od kot samochodéw, dopuszczonyehcehu na drodze (zat. 2, rys. 1 2).

1.4.3. Gruntowe pobocze — ¢& pobocza drogowego, stanaed obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona do
ustawiania znakow i ugdzer zabezpieczenia ruchu.

1.4.4.Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzamym — proces technologiczny, poleggjna odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywanydawvniej
stabilizacy mechaniczs).

1.4.5.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pit.1

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|a¢ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoine” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnd¢ materiatdw z dokumentacprojektova

Materialy do wykonania robét powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowejHih
2.2.2.Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega poboczaas kruszywo tamane i woda.
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2.2.3.Kruszywo

Do utwardzenia pobocza naje stosowa kruszywo famane o uziarnieniu zgodne z dokunugnta
odpowiadajice wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132864 [5].

Kruszywo powinno b jednorodne, bez zanieczyszizebcych i bez domieszek gliny. Zalecg sizycie
kruszywa o jasnej barwie.

2.2.4.\Woda

Nalezy stosowd przy watowaniu nawierzchni kda czyst wode z rzek, jezior, stawow i innych zbiornikéw
otwartych oraz wog studzienn i wodocihgowa. Nie naley stosowé wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np.
$mieciami, rglinnoscia wodm, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny¢byabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanie
innymi materiatami kamiennymi. Podi® w miejscu skltadowania kruszyw powinno ¢byéwne, utwardzone i
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” ki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykagasie mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanks&yw, wyposzone w urzdzenia dozujce wod (mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoboptymalnej, chybaze producent kruszywa
zapewnia dostagjjednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniupasliedniej wilgotndci),

— rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszakikiszywa,

— walce lub ptytowe zagzczarki wibracyjne,

— przewagne zbiorniki na woeg do zwikzania mieszanki, wypogane w uradzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardadstniejcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzystdé ze sprztu, ktory powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkOw pracy w
korycie, przygotowanym do utenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélie” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) moa przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemyzrinmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STDEM0.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania rob6t powinny dygodne z dokumentacjprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhgodanych w
zahkcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
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2. wykonanie koryta,
3. utlazenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzewieudowanie mieszanki),
4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacg terenu robét,
— przeprowad#i obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustaleni
danych wysokéciowych,
— usun¢ przeszkody, np. elementy drdg, ew. stupki, zateaw itd.,
— ew. splantow@pobocze istnigce,
— zgromadz wszystkie materiaty potrzebne do rozpgra budowy.
Zaleca s korzystanie z ustate ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do wykonania robét
przygotowawczych oraz z ustal8T D-02.00.00 [3] przy wygpowaniu rob6t ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie poditga

Koryto wykonuje si w przypadku utwardzania pobocza istaggjgo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpoednio przed rozpogziem robét zwizanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. WitEejsze wykonanie koryta jest wiove wylacznie za zgog Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn.
Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorersboty i do
trudnaici jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasiub odwieziony na odklad w miejsce wskazane lub
zaaprobowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do profilowania dna koryta, podéo powinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiga.

Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjrd wyzsze nk projektowane radne
podtaza. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclinipodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiéc¢
dodatkowy grunt, spelniagy wymagania obowkrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub spretem dostosowanym do szerdkokoryta.Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przeziyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére natg kontynuowé do
osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -
20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania nawierzchni, to powinien zabezpiecZy podiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roatie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przeziera.

Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladar@eierzchni mena przysipi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach stacjonarnych gwaraatych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig
zapewnienia jednorodsa, tylko w wyjatkowych przypadkach kynier maze dopuci¢ do wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegOlnych frakcji na drodzdeskéinka po wyprodukowaniu powinna ¢byd razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob iprdeiatajacy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio przy pomocy uktadarki lub
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéwedmgch wysokéciowych. Zaleca gi aby grubé¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie przekraczata 20 cm poggagzeniu. Rozpoegzie budowy nagpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregrejazywa, nalgy przed
zag:szczeniem wymielikruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.
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Zageszczanie nalgy rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi
sie, w kierunku gérnej kraedzi. Nieréwndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny ky
wyréwnywane bigaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanidzbusunécie materiatu, a do otrzymania
réwnej powierzchni. Zagszczenie nalgy kontynuowé do osagnigcia wskénika zagszczenia nie mniejszegoznl,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonejluge PN-B-04481:1988 [6]. Do zesgczenia zaleca i
stosowanie maszyn (np. walcéw, zszrzarek plytowych) o szerol@ nie wigkszej ni szerokéé utwardzonego
pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej z
tolerancy £ 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powiniensi® osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotn&@ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej, mieszanka powinn bwilzona okrélona
iloscia wody i rownomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboetery zwrdcic szczegéln
uwag: na wiagciwe jego wykonanie przy krawzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by rowny i
szczelny.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykdiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektowa i ST. Do robét wykaczeniowych
naleza prace zwazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkow terenowych, takie jak:
— wyrownanie poziomu utwardzonego pobocza i gruefmvpobocza z ewentualnym splantowaniem istoégjo
gruntowego pobocza,
- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth,
— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robélitmoosci, np. zatrawienia,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdl[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@vaprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodriei, ew. badania materialtdbw wykonane przez dostawigiyy
- wykona wilasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania roboteddéne przez Inyniera,
- sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykoweln.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot CZQEt:élgVOSC Wartasci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacfi
1 < 9 1lraz . .
robo6t z dokumentagijprojektows projektowej
2 | Roboty przygotowawcze 1lraz Wg pktu 5.3
3 Wykopanle koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5.4
podiaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 \IéVbudowanle i zagpzczanie mieszanki Iw. Wg pktu 5.6
ruszywa
6 | Wykonanie rob6t wykiczeniowych Ocena gita W(g pktu 5.7
6.4. Badania po zakéczeniu robét\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spétnestpujace wymagania:
— szeroké¢ utwardzonego pobocza sk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wicej niz +10 cm i -5 cm,
— nierébwndci pobocza mierzone 4-metradaty nie mog, przekracz& 10 mm,
— spadki poprzeczne powinnydggodne z dokumentacprojektova z toleranci + 0,5%,
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— r&znice wysokdciowe z rednymi projektowanymi nie powinny przekra¢z&l cm, -2 cm,
— grubg¢ utwardzonego pobocza nie mosk; rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.

Zaleca sj bada grubdi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie readi raz na 100 M a pozostate
cechy co 100 m wzdiuosi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta i przygotowanie podtn

Odbiér tych robot powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne” [1]
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmutwardzonego pobocza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatléw i spta,
— ewentualnéciecie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegegaczenie gruntowego pobocza,
— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywealaego,
— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedhygnagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t olglenych niniejsz ST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktore aspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajpcemu i g usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysice, ktore g niezkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameabo6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
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na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsgci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr @R3L
do granicy pasa drogowego drogi wojewédzkiej nr.813
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3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy

4.  PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezganych i zwazanych hydraulicznie
materiatbw stosowanych w obiektach budowlan
i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8)

PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwane. Specyfikacje (patrz: poz. 7i 8)

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdivektu

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa daen do nawierzchni
drogowych (W okresie przgjiowym norma mée by
stosowana zamiast poz. 4 i 5)

Nou

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni
drogowych. Piasek (W okresie pra@pwym norma mee
by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)

10.3. Inne dokumenty

9. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zdm2rég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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