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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.04.01

PLANTOWANIE SKARP , DNA WYKOPU | KORONY

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejsceéeviKolechowice
na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 6R3L
do granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr.813
Gmina Ostréw Lubelski powiat lubartowski , wopdiskie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot w zaiku z przebudow drog gminnych: nr 103624L od km 0+000 do km
1+475,20 ( km roboczy) w miejscowed Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 623L do drogi
gminnej nr 103625L i nr 103625L od km 0+000kmo 1+239,00 ( km roboczy) w miejsco$ed
Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 10362do granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr
813. Gmina Ostrow Lubelski powiat lubartowski ,jwiabelskie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicz88T) jest dokumentem przetargowym i kontraktowynyprz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktll

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania szczegétowe dla robétaipgh
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi przy fnadowie drég gminnych: nr 103624L od km 0+000
do km 1+475,20 ( km roboczy) w miejscawbKolechowice na odcinku od drogi gminnej nr &@3L do
drogi gminnej nr 103625L i nr 103625L od km 080do km 1+239,00 ( km roboczy) w miejscdaio
Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 10362do granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr
813. Gmina Ostrow Lubelski powiat lubartowski ,jwabelskie.

i obejmuje:
— Plantowanie skarp nasypéw
- Plantowanie skarp wykopéw

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop o gbokdasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2.R6éw przydrany - réw zbierajcy wod: z korony drogi.
1.4.3.R6w odptywowy - réw odprowadzgjy wock poza pas drogowy.
1.4.4 Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wyn@ga ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wysipuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazsie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu:
- koparek podsbiernych,
— spycharek lemieszowych,
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— réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzeh kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej SST, nina korzysté z dowolnychsrodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Plantowanie korony drogi
Plantowanie korony drogi polega na takim ukszta#toiw terenwzeby spadki poprzeczne byly zgodne
z dokumentaaj projektowy oraz plantowany teren naygiywat wysokdciowo do jezdni i obiektow
towarzysacych.
5.3. Plantowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac nalgy uzysk@ podane potiej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne
z PN-S-02204:
- dla rowu przydrénego w ksztalcie:
a) trapezowym - szerokédna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,8:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m

do 1,20 m liczona jako #drica pozioméw dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek patiyirowu powinien wynosio,2%;
w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekragzajh 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty@0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych rowu i skarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 | Szerokdc¢ i glkebokas¢ rowu lrazna 100 m
3 | Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1.Spadki podtiane rowu
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Spadki podtane rowu powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 0,5% spadku.
6.2.2.Szerokdc¢ i gigbokas¢ rowu

Szerokd¢ i gtebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentagcprojektovy z tolerancy £ 5 cm.
6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp nalgy sprawdzé szablonem. PrZeit migdzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczé 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf plantowanego terenu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrisi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiplantowania terenu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— profilowanie rowu,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykaczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoafoty ziemne
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