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3
OPIS TECHNICZNY

Przebudowadrég gminnych: nr 103624L od km 0+000 do km 1+205
( km roboczy) w miejscowdei Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr @Q3L do drogi
gminnej nr 103625L i nr 103625L od km 0+000ka#i 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowdci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 6Q3L do granicy pasa
drogowego drogi wojewoddzkiej nr 813
Gmina Ostrow Lubelski powiat lubartowskigjwubelskie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedma 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawindpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowdrog gminnych: nr 103624L od km 0+000 do km
1+475,20 ( km roboczy) w miejscow® Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr
103621L do drogi gminnej nr 103625L i nr 10362 km 0+000 do km 1+239,00

( km roboczy) w miejscowigi Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 623L do
granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 813
Gmina Ostrow Lubelski powiat lubartowskigjwubelskie

co pozwoli na swobodny deptmieszkacow do posesji oraz pol.

3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejaca droga gminna nr 103624L na odcinku od km Q+d@®km 1475,20 jest drog o
nawierzchni ttuczniowej na szerad@ 4,40m

Droga gminna nr 103625L na odcinku od km 00G-Glo km 0+430,00 jest dro®@
nawierzchni ttuczniowej na szeraad 4,40m.
od km 0+430,000 do km 1+239,00 jest drognawierzchnizuzlowej szerokéci
4,00-4,50m

Ze wzgkdu na intensywny ruch w istnigej podbudowie wyspuja ubytki i dalsza
Sksp_loatacja drogi spowoduje zniszczenie isinggj podbudowy i utrudnienie przejezdnd
rogi.

4.0PIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W zagospodarowaniu terenu - przebudowa drég gyahln w nasipujacym zakresie
rzeczowym:

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni staiepcej podbudowie
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
- Utwardzenie pboczy kruszywem tamanym

5. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANYCH DROG G MINNYCH

1. kategoriaruchu KR 2
2. szerokéc jezdni- 4,00 m
3 szeroké poboczy po 0,75m w tym :
- po 0,75 m utwardzone kruszywamanym

4  spadek;
- na prostej daszkowy - 4,00 m
- na tukach DG nr 10362#3,5% i 7%
5 podize G3



6 szybka projektowa 40 km/h

7 .Odwodnienie powierzchniowe
8 . Rowy nie projektowwa
9. zjazdy do poses;ji i na dziatki rolne € projektowa

6 PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODtU ZNYM

Przebieg niwelety przebudowywanej drogi dostosawa@m istniegcego uksztattowania
istniejacej niwelety.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

droga gminna nr 103624L od km 0+000 do km B5t+2QF
i droga gminna nr 103625L od km 0+000 do Rad30,00

Grubasé
warstwy
- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 5 cm
i PN-EN 13108-1
- wykonanie warstwyiazacej z betonu asfaltowego AC11W wg WT-2 7 em
i PN-EN 13108-1
pgdbudowa z kruszywa tamanego o wigthaiaren 6-31,5- warstwa 12 cm
gorna

- istniepca nawierzchnia z kruszywa tamanego grub. 16cm
na w-wie z piaskydrednioziarnistego grub. 20 cm

droga gminna nr 103625L okim 0+430,00 do km 1+239,00
droga gminna nr 103624L od km 1+220,00 do k##7b,20- na poszerzeniu

oraz nazjazdach:

Grubasé
warstwy
- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 5 cm
i PN-EN 13108-1
- wykonanie warstwyviazacej z betonu asfaltowego AC11W wg WT-2 7 em
i PN-EN 13108-1
podbudowa z kruszywa tamanego o wiéti@iaren 6-31,5- warstwa 12 cm
gorna
podbudowa z kruszywa tamanego o wiétiiaiaren od 31,5 mm do 63 12 em
mm - warstwa dolna
warstwa odgczapca z piaskuérednioziarnistego wg PN — B- 25 om
11113:1996

/. POBOCZA

Pobocza z kruszywa famanego o wigkaiaren 6-31,5 mm szerokwi 0,75m, grubéci 15 cm.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektuje sipowierzchniowe zgodnie z uksztattowaniem terenu.

9. OZNAKOWANIE

Po zakfczeniu prac zwazanych z przebudawdrogi gminnej naley wykon&
oznakowanie pionowe zgodnie z projektem stateqoiacji ruchu.



10. INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 roku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony
zdrowia do robot szczegdlnie niebezpiecznych wykamych w ramach niniejszej inwestycji
zaliczono:

- prowadzenie rob6t przy rownoczesnym utrzymanahoudrogowego

Pracownicy wyznaczeni do wykonania robot szczegahebezpiecznych powinni przéj
instruktaz stanowiskowy dotyccy bezpieczéstwa i higieny pracy przeprowadzony przez
inspektora o odpowiednich kwalifikacjach.

W ramach szkolenia natg zwrécic szczegoéla uwag: nasrodki ochrony indywidualnej
zabezpieczagych przed skutkami zagren.

Prowadzone roboty nate wykona zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@/rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlan§2h U.Nr 47,p0z.401)

- Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenigcia i zdrowia pracownikdéw uzateione g od przygtego etapowania
robot.

Wykonawca powinien zle€iwykonanie projektu organizacji ruchu na czas budawaleniony
od przygtej technologii wykonywania robot.

Pracownicy powinni zostavyposaeni w odpowiednigrodki ochrony indywidualnej
niezalenie od przygtego etapowania roboét. Dotyczy to zwtaszcza utraymeuchu na drodze i
skrzyzowaniu.

Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinn§ yodne z rozdz. 9 Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. w spi@a bezpieczistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
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