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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.08.05

WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
na odcinku od drogi gminnej nr 103621L do drogiignej nr 103625L i nr 103625L
od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 6R3L
do granicy pasa drogowego drogi wojewédzkiej nr.813
Gmina Ostréw Lubelski powiat lubartowski , wopdiskie.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdanych zprzebudow drég gminnych: nr 103624L od km
0+000 do km 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeid<olechowice na odcinku od drogi gminnej nr &23L
do drogi gminnej nr 103625L i nr 103625L od D00 do km 1+239,00 ( km roboczy) w miejscéwio
Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 10362do granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiefh8.
Gmina Ostrow Lubelski powiat lubartowski , wojbklskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jestid@ntem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z
wykonaniem wyréwnania podbudowy tluczniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gdgbaktadana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnéi w profilu poprzecznym i podiunym.

1.4.2.Pozostate okigenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt oraz w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia
kamiennego” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania wyréwnania podbudowy thczniem

Do wyréwnania podbudowy ttuczniem nafestosowdé materialy spetniace wymagania okéone w
SST D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennega2pk

3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Do wykonania wyréwnania podbudowy ttuczniem Wykooaywowinien dysponowasprztem okrélonym w
SST D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennega 3k
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaugigine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Transport thucznia i klica do wykonania wyréwnania ttuczniem powinien sgélwymagania
okreslone w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamégyari pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnaa thuczniem

Przed przyspieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia pattwy powinna zosta
oczyszczona z wszelkich zanieczyszgzgodnie z SST D-04.03.01 ,0czyszczenie i skrapi@marstw
konstrukcyjnych” pkt 5.

Powierzchnia podbudowy ttuczniowej lub podbudowgraszyw przewidziana do wyréwnania,
powinna zostaprzed uktadaniem warstwy wyroéwnawczej zoskardowangtbokas¢ 7 cm. W miejscach gdzie
grubas¢ warstwy wyréwnawczej jest mniejsza od grétianinimalnej warstwy wyréwnawczej, istnigh
podbudow nalezy wzruszy na tak gighokas¢, aby wraz z przewidywarwarstva wyréwnawcz zapewnita po
zagszczeniu jej stabilrig.

Prace pomiarowe powinny dwykonane w spos6b urdawiajacy wykonanie wyréwnania
podbudowy zgodnie z dokumentagjrojektovy.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wysiania podbudowy powinny byvczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywamzasie robot przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gglach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposbb zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmeazliwiaé
nacagniecie linki do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nataistawt wzdtuz istniejacej podbudowy prowadnice w
taki sposéb, aby wyznaczaly ofmsle warstve wyrownawcz podbudowy w stanie niezeggczonym.
Prowadnice winny byustawione stabilnie, w sposéb wyklucgaj ich przesuwanie giw czasie uktadania i
zag:szczania kruszywa.

5.3. Wbudowanie i zagszczenie kruszywa

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyrownawczej z thucznia niez@dy po zagszczeniu
mniejsza od najwkszego wymiaru ziarna w kruszywie. WarstwyrOwnawcz z tlucznia uktada siwedtug
zasad okrdonych w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kaméego” pkt 5.

5.4. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinek prébny, zgodnie z oktenymi zasadami
w ST D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennedd™p
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznimieamnego” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania podbug@odano w
SST D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennegikt 6.
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6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podboay

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygzch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania

powinny by zgodne z okrdonymi dla podbudowy
w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennegét 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wbudowanego kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST | wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy aaldo robét ulegagcych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okré&ilone
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwyréwnania podbudowy ttuczniem obejmuije:
— transport materiatu na plac budowy,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— rozilozenie tlucznia,
— roztozenie kruszywa klinujcego,
— zagszczenie roxielonego i wyrbwnanego kruszywa,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.
— 10. przepisy zwjzane

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania ttuczniegp®dane w SST D-04.04.04 ,Podbudowa z

tlucznia kamiennego” pkt 10.
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