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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -01.02.02a

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf XS wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiazanych ze zdgciem warstwy ziemi urodzajnej przy przebudowiedgdrgminnych: nr 103624L od km 0+000 do km
1+475,20 ( km roboczy) w miejscowed Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr &23L do drogi gminnej nr
103625L i nr 103625L od km 0+000 do km 1+239,@n roboczy) w miejscowiai Kolechowice na odcinku od
drogi gminnej nr 103624L do granicy pasa droggaverogi wojewodzkiej nr 813. Gmina Ostréw Lubelgiowiat
lubartowski , woj. lubelskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest materialem paoritzym do  opracowania specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosogjajako dokument przetargowy i kontraktowy przycamiu i
realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ze@nych z wykonaniem i
odbiorem ecznego lub mechanicznego usioa ziemi urodzajnej z terenu przewidzianego doomgaia wykopow i
nasypow przy przebudowie drég gminnych: nr 1@26@d km 0+000 do km 1+475,20 ( km roboczy) w
miejscowdci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 6@3L do drogi gminnej nr 103625L i nr 1036254 o
km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy) w miejscésidolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 6@3L do
granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 8181i&a Ostrow Lubelski powiat lubartowski , woj. kibkie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntubgici 5+30 cm o zawartei co najmniej 2% ogci
organicznych.

1.4.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usgoie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, eyz terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robét zierhngraz sktadowanie jej w celu friiejszego wykorzystania przy
umocnieniu skarp, rowéw i rekultywacji gruntu pregzhego.

1.4.3. Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [kt {.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6Jagpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRAT

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” jpki 3.

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
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od km 0+000 do km 1+239,00 ( km roboczy)
w miejscowsci Kolechowice na odcinku od drogi gminnej nr 6R3L
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3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zahesci od potrzeb, powinien wykagzasie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— spycharki,
— rowniarki,
— zgarniarki,
— koparki,
— sprzt transportowy, np. samochody wywrotki.

Przy niewielkim zakresie robét lub w miejscach, igdgprzt mechaniczny ma niekorzystne warunki robot —
mozna Stosowérgczne usuricie ziemi urodzajne;j.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienétmaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjélme” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Ziemig urodzajma nalery:
— przemieszczaz zastosowaniem spycharek, rowniarek i ew. zgeekigprzy duym zakresie robot),
— przewoz transportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zaty od odlegtdci, warunkow lokalnych i przeznaczenia ziemi urgdegp

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposbéb wykonania rob6t powinien dygodny z dokumentagjprojektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjngodanych w
zahczniku.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. zdgcie warstwy ziemi urodzajnej,
3. sktadowanie ziemi urodzajnej,
4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkawsh Inzyniera:
— ustalé lokalizacg terenu robét,
— przeprowadZi szczegbtowe wytyczenie robaét,
— usun¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemahtyg, ogrodz&itd.,
— ew. usun¢ darnirg, jesli znajduje s¢ nad warstw ziemi urodzajne;j.

5.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
5.4.1.Wymagania og0lne

Warstwe ziemi urodzajnej nalsy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz nydh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanycheaar Irzyniera.

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
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Podczas usuwania ziemi urodzajnej mplpozostawé powierzchng gruntu rowm bez zagibien, w ktérych
zbierataby si woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemadzajnej natey prowadzt od miejsc niszych ku
wyzszym (pod ga).

Jeli nie przewiduje si natychmiastowego wykonywania robét ziemnych, zalsg pozostawé na miejscu
warstwe ziemi urodzajnej grubici okoto 20 cm. J&i warstwa ziemi urodzajnej zostata zidj na pela glebokas¢, a
Wykonawca nie przyspit do wykonywania rob6t drogowych, to powinien eapieczy¢ powierzchng odstonetego
gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosfenych. Jeeli grunt podiga ulegnie pogorszeniu, to
Wykonawca przywrdci ten grunt do stanu pierwotnego.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zala od gébokaici jej zalegania, wysokei nasypu,
potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powinbg zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 186
wskazana przez hgniera, wedlug faktycznego stanu jej wasiwania.

Nie naley zdejmowa ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadéwzpmérednio po nich, aby unilkad
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

5.4.2.Usunkcie ziemi urodzajnej

Ziemig urodzajm nalezy zdejmowd mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub rdekia przy diym
zakresie rob6t réwniezgarniarek. Maszyn ktéra najlepiej jest przystosowana do robo6t gestcharka, bez wzedlu na
moc silnika. Przy stosowaniu réwniarek uzyskugezsiacznie mniejsze wydajém niz przy wyciu spycharek.

W przypadku, gdy zierai urodzajm mazna skladowé& w pasie drogowym, wzdhuprzysztych skarp, to
spycharka usuwa ziemurodzajn z jednej potowy pasa robét ziemnych, posuwaie w kierunku poprzecznym do osi
drogi, zbiera ziemgi urodzajm i odsuwa poza pas robét ziemnychzelieziemi urodzajnej z calej potowy pasa nie da si
usuryé przy jednym przdgiu, spycharka powraca tym samygladem po jej reszt Po usuniciu catej ziemi urodzajnej
na danymsladzie roboczym, spycharka powraca ukosem sdmlka pasa robdt ziemnych i zajmuje stanowisko
przesunjte w kierunku podinym trasy o szeroké lemiesza, po czym cykl pracy powtarza. 0 usunjciu ziemi
urodzajnej z jednej potowy na pewnej dtdgio odsuwa s w ten sam sposéb ziegnirodzajm z drugiej potowy.

W przypadku, gdy nie ma mldwosci skladowania ziemi urodzajnej w pasie drogowyim \ykorzystanie jej
odbedzie s po diuzszym okresie, naky zatadowa ja nasrodki transportowe i odwig€ na miejsce hatdowania.

Jeili powierzchnia zdjcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie maziwosci mechanicznego jej uswia,
to roboty mana wykona recznie. Narzdziem do €cznego odspojenia i odrzucenia lub zatadowania izieodzajnej
jest szpadel, &odkiem do przewozuaszwykte taczki. Przy stabym gruncie pogkopod koto taczek podkilada gory z
ptaskownika lub desek.

5.4.3.Skltadowanie ziemi urodzajnej

Miejsce sktadowania ziemi urodzajnej powinnd lpyzez Wykonawge tak dobrane, aby ziemia urodzajna byta
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, zetalajedzaniem przez pojazdy. Wykonawca jest odpowiedziaay
znalezienie miejsca skladowania, uzyskanie uzgadag odpowiednich wladz, okres skladowania i dopdzenie
terenu skladowiska do stanu poprzedniego.

Na sktadowisku ziemiurodzajm naley sktadowg& w regularnych pryzmach o wysalad do 2 m i obsia
mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmaemia urodzajna nie mie zawieré korzeni, kamieni i
materiatéw nieorganicznych.

W okresach suchych zaleca 8 gérnej powierzchni pryzm wyrobniecle giebokasci do 40 cm na zbieranie
wody deszczowej, ktdra zapobiegnie szkodliwym zmmarzgromadzonej ziemi, przekajac do wretrza pryzmy.

Ziemie urodzajm zaleca s odchwdci¢ przy zastosowaniu herbicydow.

5.4.4.Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozoste¢j po wykorzystaniu jej przy umochieniu skarp nhyoh robotach
wykonczeniowych naley wykorzyst&g do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych jsgach ustalonych na
podstawie decyzji wkxiwego organu ochrorgrodowiska.

Lokalizacg miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz seyatkimi pozwoleniami naly przedstawd
Inzynierowi.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i ST. Do robét wykéczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak roboty
porzadkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdliig, pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia ziemi urodzajnej

Sprawdzenie jakkgi rob6t polega na wizualnej ocenie komplétia prawidtowdici ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy ziemi urodzajnej o okdlenej grubdci.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST | wymaganiami liyniera, jezeli ocena
prawidtowdici i kompletndci ich wykonania okazataespozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
— dostarczenie spgta,
— zdgcie warstwy ziemi urodzajnej,
— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszgake korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziendlirmej na sktadowisko,
— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezmaem,
— odwiezienie spkgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszacych

Cena wykonania robdt olglenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore aspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajpcemu i g usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameabdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

Przebudowa drég gminnych: nr 103624L od km 0+86&m 1+475,20 ( km roboczy) w miejscéeidolechowice
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
11. ZAL ACZNIK

ZASADY ZDEJMOWANIA ZIEMI URODZAJNEJ

1. Cele usuwania ziemi urodzajnej

Zdjecie ziemi urodzajnej natg do robét przygotowawczych przy budowie drég, qog¢h przygotowa teren
do wykonania wykopOw i nasypow.
Ziemie urodzajm (oraz darnig) usuwa sj, gdyz:
a) pod nasypem uniemaviataby zwigzanie gruntu nasypanego z rodzimym, a w przypadkegb nagromadzenia
mogtaby w miag butwienia i zmniejszania adipsci, powodowa osiadanie nasypu,
b) w miejscach wykopu statabysiiepazadars domieszk do materiatu ziemnego,
c) jest nieodzownym materiatem do umocnienia skaipvow i za zdgciem jej przemawiaj wzgledy ekonomiczne
budowy drogi.
Ziemie urodzajna zdejmuje si w podstawie nasypu, na terenie planowanego wykapupw odwadniajcych,
zwirowni, a w przypadku zwkszonego zapotrzebowania rowniev innych miejscach.

2. Charakterystyka ziemi urodzajnej

Gruba¢ warstwy ziemi urodzajnej wahaesdd 5 do 30 cm, zataie od rodzaju gruntu podta i sposobu jego
uzytkowania. Zazwyczaj gruié ta wynosi okoto 20 cm. Grubéwarstwy zdejmowanej ziemi urodzajnej oeese na
podstawie ciemniejszej barwy i wgptijacych korzeni. Warstaroslinna nalezy zdejmowa przed nastaniem mrozow.

Z powierzchni zarénictych trawa najpierw zdejmuje si darnire, zwykle na gtbokas¢ 10 cm, a dopiero
nastpnie mana zdjé¢ pozostai pod spodem warstwziemi urodzajnej. 3§ w czasie rob6t przygotowawczych usuwa
sig krzewy to nalgy uwzgkdniat, ze pohczone to jest z utratziemi urodzajnej, ktéra zmieszana zeg@mi krzewow
nie nadaje sido wycia, bowiem oddzielenie jej od krzewow nie zawgzst optacalne.

3. Spos6b usuwania ziemi urodzajnej

Reczne zdgcie ziemi urodzajnej mima stosowé wyjatkowo, przede wszystkim, gdy powierzchnia robo6t jes
niewielka lub istniej przeszkody w stosowaniu sptz mechanicznego. Namdziem do ¢cznego odspojenia i
odrzucenia lub zatadowania ziemi urodzajnej jepadel prostoktny lub zaoksiglony, asrodkiem przewozuaszwykie
taczki. Jeden robotnik wagju 8 godzin mge usumé i odrzucé w bok na odleglt do 3 m do 50 mziemi urodzajnej
grubaci 15 cm.

Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejszat jepycharka, ktérej wydajdd eksploatacyjna przy
grubdici warstwy 15 cm wynosi od 230 do 306/m Przy stosowaniu réwniarki do zdja warstwy ziemi urodzajnej
nalezy sie liczy¢ ze znacznie mniejszymi wydageiami od wydajnéci spycharki.

4. Formowanie zwatéw

Zdjeta z pasa drogowego ziemia urodzajna powinné $iktadowana w zwalach paionych w pobliu
budowanej drogi lub w miejscach bardziej odlegtyole kolidupcych z robotami drogowymi. Schemat zdejmowania
ziemi urodzajnej przez spychargrzedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat zglia ziemi urodzajnej za pomospycharki z przesugtiem jej na zwaty
(wg S. Datka, S. Lenczewski: Drogowe roboty zienWit 1979)
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